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3X50Aחיוני .שדה ב BBRלוח קומתי 

N2XY 5X10י "ע BARמוזן מלוח 

3X80Aשדה חיוני  BBEלוח 

י "ע  BAEמוזן מלוח  
N2XY 4X25+16CU

A    3x32Aשדה אל פסק BBU לוח

N2XY 5x10י "ע BAUמוזן מלוח 
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.מ מפני פיתוח"סH=30מ מסתיים בקופסת פטיש "ס 4/40יציאת זיז הארקת יסוד בפס מגולוון 

אינטרקום לאיזור מחסה הכולל אינטרקום תיקני וכבל חסין אש 
 h=150. מהאינטרקום לפנל הכבאים בבנין

מקרא:

.טבעת הקפית בכל מפלס המבנה עבור כליא ברק

.ארון חשמל

.ארון תקשורת

.H=110כפול או מחליף, ט יחיד"מפסק תה

.H=110י אוטומט חדר מדרגות עם נורת סימון"לחצן הפעלת תאורה ע
)יש לתאם מיקום עם מאחז יד בחדרי מדרגות(

).אלא אם צויין אחרת( H=50ט סוג ישראלי "תה A16שקע 

תעשייתי חד פאזי, ישראלי: שקעים כדלקמן 3כולל  Bלפי פרט  65IP-קופסת שקעי שירות אטומה
.וממסר פחת ראה פרט 3x25Aז "זים לכל אביזר וכולל מא"כולל מא,  CEE-17ותעשייתי תלת פאזי 

H=50כמות השקעים באביזר מצויינת מעל האביזר  , בהרכבים בקופסא משותפת A16ט "שקע תה

דאלי של ישראלוקס 10דגם לד אור ,  W3גוף תאורה חירום דקורטיבי להכוונה ושילוט יציאה 

דאלי של ישראלוקס 200דגם לד אור ,  W4גוף תאורה חירום דקורטיבי להכוונה ושילוט יציאה 

.DAMP PROOF IP65  LM4400 W39 LIPTAגוף תאורה מוגן מים 

מותקן על הקיר או תקרהICD LED 24W 2050LMגוף תאורה מוגן מים לחדרי מדרגות ומסדרונות תוצרת 

.של ישראלוקס MINI MICO DALIדגם ,   W3  ,200LMגוף תאורה חירום מבוקר חד תכליתי 

יש לתאם מיקום מצוין עם קבלן מיזוג אויר,  H=160מקום עבור פנל שליטה על מזגן 4קופסת גוויס 

שקעי חשמל ומסתמים בהתאם לצורך הקופסא תוצרת ניקסו  6ט הכוללת "מודולים תה 6קופסת שקעים שקועה בשולחן ישיבות עבור 
.י האדריכל"בגוון שיבחר ע

).אלא אם צויין אחרת( 65IPמוגן מים  2x25Aחד פאזי  UVמפסק פאקט מוגן 

 65IPמוגן מים  4x25Aתלת פאזי  UVמפסק פאקט מוגן 
) אלא אם צויין אחרת(

H=120לפחות  55IPישראלי מוגן מים  A16ט "שקע תה

*2

ג

A

ג

.מנורת סימון אש במקביל לגלאי בלוחות חשמל

.מותקן מתחת לתקרה, המכסה את כל תחומי הגילוי ממוען -אנלוגי אופטי ירוק  -גלאי עשן 

י כבל עמיד אש "מוזן ע W20 RMSכולל דום אחורי עם גריל דקורטיבי ממתכת ושנאי קו  ULמאושר  8"רמקול 
.רמקול משמש גם כצופר במערכות משולבות-פינוי/מרכזת משולבת כריזה NHXH 90E 180EFשעתיים 

.או שקוע בתקרה או מותקן על תעלה H=230שקוע בקיר ) יחידות כתובת נפרדות 2(נצנץ +צופר מערכת גילוי

H=120רב גידי לרכזת בארון כבאים בקות הקרקע  NHXHמקושר עם כבל  L.U/M.Fטלפון כבאים מאושר 
. H=140) במקומות המצויינים בתוכנית יותקנו שפופרות בפועל(

.מותקן בחניות ובחללים גדולים, מוזן בכבל אש W15-30 ULFMרמקול שופר 

. מיקום מסומן הינו עקרוני בלבד -מחובר לבקרת מבנה לקבלת אינדיקציה בעת הצפה , רגש הצפה על הרצפה
.הגלאי ימוקם במקום הנמוך ביותר בנקודה בה הוצב

גלאי נפח להדלקת תאורה בכיתות
מטר לכל צד  7טווח גילוי במרחק . )או מותקן על התקרה במקומות בהם לא קיימת תקרה כפולה(שקוע בתקרה 

.לפחות

.מיקום וכמות לפי תכנית אינסטלציה-מגוף/ו S.Fיחידת חיווי להפעלות של מערכות גילוי אש עבור 

.לפס הארקות כולל שילוט 10הארקה לתקרה אקוסטית בחוט נחושת 

H=110" אזור מחסה"סיטרית הנמצאת בתוך -מערכת תקשורת דו

. גלאי טמפרטורה מחובר לבקרת מבנה

.CAT 50=H-5זוגות מסוג  2וכבל  ø20נקודת טלפון בצינור 

.H=60ט "תה FMרדיו +וכבל קואקסיאלי כולל בתוכו שקע טלוויזיה ø20חיבור קיר תקני מוזן בצינור 

H=140עובר ביציקה על לתעלת תקשורת   COחוט משיכה למרכזית גלאי + ø20צינור 

).'הפעלות וכו/ניתוק(יחידת הפעלה של רכזת גילוי אש ללוחות חשמל 

.מותקן בחלל תקרה כפולה עם נורת סימון מתחת לתקרה, המכסה את כל תחומי הגילוי ממוען -אנלוגי אופטי ירוק  -גלאי עשן 

.שקוע בקיר STATION PULL 180 =TLלחצן מערכת גילוי אש מסוג 
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י חשמלאי עבור "מ מונחים בעמודים ומרותכים ברציפות חשמלית לכל גובה הבנין עד לגג ע"מ 10ברזלי  2
מ"מ 10קומות טבעת הקפית של ברזל  3כל , מערכת ההורדה של כליא ברק

מ "ס 20 ,43וחוטים   ø25בצינור  B.Sט מסוג "שקע למזגן מפוצל תה
.מתקרה

H=150עם מנורת סימון  A16x2ט "מפסק עבור תנור חימום במקלחת או דוד תה

מהנקודה ועד לתוך ארון תקשורת -6CATוכבל  ø 25נקודת מחשב בצינור
 H=60 RJ45כולל קופסא מלבנית עם מכסה ואביזר סופי שקע מחשב 

.להפעלת מסך נגלל16xA2 110=Hט "מפסק דו קוטבי תה

וקו ישיר ללוח ממנוע/ מנוע  לתריס חשמלי מסך נגלל

ללוחות חשמל כולל לחצן הפעלת כיבוי חיצוני עבור כל לוח שגודל )   FM-20D(כיבוי אוטומטי בגז 
ומעלה 100Aהמפסק הראשי שלו 

SUC גלאי יניקה לשני ערוצים כדוגמאתLASD-2 של טלפייר

.של ישראלוקס MEMD2 DALIדגם ,   W5  ,375LMגוף תאורה חירום מבוקר חד תכליתי 

MK 16הכנה למקרן תלוי תקרה כולל זוג שקעיםA מ וחבלי משיכה מהנקודה לריכוז "מ 50צינור , וזוג נקודות תקשורתAV

)אלא אם צויין אחרת( IPUU 16A CEE90=H שקע

כ

ר"ממ 16מ וחוט נחושת "מ 25הארקה לצינור מים עם שלט כולל צינור 

MICעמדת הפעלת כריזת חירום משולבת ואזעקה.

.SIMESתוצרת  MARKER S6325Wדגם  67LM  ,K4000ת שקוע במדרגות באודיטוריום "ג

G

לביצועלמכרזלאישורלעיון

תאריך:

: מ"קנ

מתאם הפרויקט:

מהנדס נתנאל טיקטין: בדק ואישר

שרטט:

המזמין

העבודה

הגליון

תאריך

ם
ויי

ינ
ש

/
ת

רו
דו

ה
מ

מהדורה מס':

מספרי תצפי"ת בזק: מספרי הזמנה חח"י:

  כתובת - רח' ברגמן 2, פארק המדע (כניסה א), רחובות

טלפון 08-9310500

מיקוד 7414001 ,

 Tiktin@Tiktin.comפקס  08-9463905

Office@Tiktin.com מייל

ה
וצ

פ
ת

חתימה

)גובה תעלה מצויין בתכנית(על גבי התעלה  A16הט "שקע ע

)גובה תעלה מצויין בתכנית(על גבי התעלה  A16הט "שקע כפול ע

  IP65x35 קופסת הסתעפות עגולה עם פטמות     

גלאי עשן למהיריות רוח גבוהות מתוקן בתעלת מיזוג אוויר

לוח הפעלת מפוחים לשחרור עשן

.של ניסקו PANEL LED ANTI-GIAREלומן כדוגמת  30W ,K4000 ,3000, מ "ס X6060גוף תאורה לד 

.של ניסקו DL-COMFORTכדוגמת  4000K, לומן 20W ,1930, גוף תאורה לד עגול

H=160 לחצן כיבוי כללי עבור תאורה
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